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RC 300 DIN  
RAIL CUTTER

Mobile device that cuts mounting 
rails to length, fast

The RC 300 enables precise, burr-free cutting of mounting rails with 
little effort – and without leaving chips behind. The cut edges are preci-
sely angled – so no rework is necessary. The RC 300 works silently and 
guarantees maximum workplace safety.

The dimension rail with length stop ensures the mounting rails are cut 
to length quickly and with millimetre precision. The solid cutting body 
ensures excellent cutting performance over many years.

   Increases safety in the workplace

   No noise

   No chips

   No rework necessary

   Easy to operate

Schnelles und genaues Ablängen  
von Tragschienen 

Der RC 300 schneidet Tragschienen ohne großen Kraftaufwand prä-
zise und gratfrei, ohne Späne auf dem Arbeitsplatz zu hinterlassen. Die 
Schnittkanten sind winkelgenau und benötigen keine Nacharbeit. Der 
RC 300 arbeitet geräuschlos und garantiert die Sicherheit am Arbeits-
platz.

Die Maßschiene mit Längenanschlag ermöglicht ein schnelles und 
millimetergenaues Ablängen. Der massive Schneidkörper gewähr- 
leistet eine große Schneidleistung über viele Jahre.

   Sicherheit am Arbeitsplatz

   Kein Lärm

   Keine Spähne

   Keine Nachbearbeitung notwendig

   Einfach zu bedienen

TECHNISCHE DATEN:

Profil EN 60715:  TH 35-15 x 1.5
Max. Messlänge:   1.000 mm 
Maßeinheit:  mm (Inch auf Anfrage)
Schneidplatten:  gehärtet  
Maße (LxBxH): 1.090 x 150 x 760 mm 
Gewicht: 8.3 kg

TECHNICAL DATA:

Profiles EN 60715:  TH 35-7.5/TH 15-5.5
Max. gauge lenght: 39.4“ 
Unit of measurement:  mm (Inch on request)
Cutting Plate: hardened  
Dimension (LxWxH):  42.9 x 5.9 x 29.9“
Weight: 18.3 lbs.


